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さら に！

高断熱・
高気密な家

特徴
１ 高効率な

設備の家
特徴
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太陽光発電
などで創エネ

特徴
3

高断熱で
快適！

エネルギー
使用量を削減！

エネルギーを
つくる！
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高断熱・
高気密

高断熱・高気密な家は、冬の寒さや冷気、夏の暑さや熱気を入れず、家の中の暖かさや涼しさを保ちます。

冷房時に
外から
入ってくる熱夏省エネ住宅の性能①

出典：一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会「省エネ建材で、快適な家、健康的な家」より

開口部
58％

屋根 5％

換気
15％

外壁
15％

屋根 11％ 屋根 5％屋根 11％

換気
6％
換気
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開口部
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換気
15％

外壁
15％

開口部
58％

断熱性、気密性の高
い開口部（窓やドア
など）

断熱ポイント
外気の影響を受けやす
い屋根や天井、外壁、
１階床

断熱ポイント

高断熱なサッシ

日射をさえぎる軒

断熱材

暖房時に
外に逃げて

しまう熱 冬
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冷蔵庫やテレビな
ど、現在は省エネ
性能の高い家電製
品がある

高効率な
設備

省エネ住宅の性能②
エネルギー使用量を削減で

きる最新の設備を導入！　

太陽光発電などでエネル

ギーをつくれば、さらに省

エネになります。

地域や住宅の性能、部屋の
広さに適した、効率のよい
エアコンなど

家庭用蓄電池

太陽光発電などで
つくった電気をた
める

24時間換気システ
ム

省エネで効率のいい換気
システムで、室内の空気
を入れ替え

太陽の光エネル
ギーを使って、
電気をつくりだ
すシステム

省エネ性能が高い LED
照明

給湯設備

効率のいい給湯器、お湯を節
約できる水栓、断熱浴槽など

冷暖房設備

照明設備

太陽の熱を使って温水や温
風をつくり、給湯や冷暖房
に利用するシステム

太陽光発電

太陽熱利用システ
ム

省エネ家電
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時
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出典：「LIXIL SPAGE
カタログ」より引用
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どれぐらいの省エネ性能があればよいか、住宅が備えるべき性能の目安となる基準があります！
省エネ基準

とは？

省エネ住宅の性能③

国では、建築物省エネ法において、住
宅の省エネに関する基準（以下、｢省エ
ネ基準｣）を定めています。
住宅の省エネ基準は、次の二つがあり
ます。

省エネ基準

※外皮とは：住宅の屋根や外壁、窓などのこと。

① 外皮性能

② 一次エネルギー消費量

屋根や外壁、窓
などの断熱性能

設備性能（空調、
給湯、照明など）

創エネ性能
（太陽光発電など）

地域ごとに基準値があります
日本は寒冷地と温暖地の差が大きい
ため、基準値が 8 区分された地域
ごとに定められています。

例えば、
札幌は地域区分 2
那覇は地域区分 8

だよ

我
が
家
の

地
域
区
分
は

な
ん
だ
ろ
う
？

住宅の省エネ基準に
おける地域区分

地域区分は市町村別に定めら
れています。

1 地域
2 地域
3 地域
4 地域
5 地域
6 地域
7 地域
8 地域

さらに上の基準もあります！

住宅が備えるべき
目安となる基準

省エネ基準

★★
BELS

消費エネルギーと
同等のエネルギー
を創るゼロエネル
ギー住宅相当の基
準（ZEH の 詳 細
は P.20）

ZEH 基準
相当

★★★★★
BELS

省エネ基準の１ラ
ンク上へ誘導する
ための目安

誘導基準

★★★
BELS

分譲住宅事業者に
課せられる基準

〈ただし上記の数
値は平成 32 年度

（2020）以降の
水準〉

トップランナー
基準

★★★★
BELS

※ BELS：★の数で家の省エネ性能がわかる認証制度。★の数が多いほど省エネ性能が高い。詳細は次ページへ。

給 湯

換 気

暖 房

冷 房

照 明

まずはこれ
が

基本！

給 湯

換 気

暖 房

冷 房

照 明

給 湯

換 気

暖 房

冷 房

照 明

給 湯

換 気

暖 房

冷 房

照 明

一次エネルギー消費量
10％以上削減

一次エネルギー消費量
15％以上削減 一次エネルギー消費量

20％以上削減
創エネによる削減量を含まず、
20％以上削減しているものを
ZEH 基準相当と呼ぶ。

設備ごとの一次エネルギー消費量

① 屋根・外壁・窓などの断熱の性能
　 に関する基準（外皮基準）
② 住宅で使うエネルギー消費量に関
　 する基準（一次エネルギー消費量
　 基準）
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☆の数で、すまいの省エネ性能がわかります。最高ランクは☆５つ！

すまいの省エネ性能が
わかるマーク

省エネ住宅の性能④

一戸建て・共
同住宅を表す
マーク

星の数が多い
ほど省エネ性
能が高い

B
ベ ル ス
ELS（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）とは？ 

建築物の「省エネルギー性能」を表示する第三者認証制度です。いわば、すま
いの省エネ性能が一目でわかるものさしです。
断熱性能やエネルギーの消費量を計算し、省エネ性能のランクに応じて 5 段
階の星マークで表示されます。
さらなる詳細は「BELS」で検索！

B
ベ ル ス

ELS

省エネ住宅の

メリットとは？

2
安
心
の

お
星
様
！

こ
れ
は

わ
か
り
や
す
い
ネ

左側に印がある
ほどエネルギー
消費量を削減
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寒冷地（例：札幌）
北海道札幌市（地域区分 2）

冬

「これまでの住宅」と比較すれば一目瞭然！年間の光熱費がこんなに違います。

省エネ住宅のメリット①

省エネ住宅で
光熱費を削減 !

※計算根拠は裏表紙参照

￥393,191
年間の光熱費

＊太陽光発電による売電は含みません。
＊各数値はシミュレーション用に試算したもので、実際の光熱費を保証するものではありません。

￥333,174
年間の光熱費

￥208,323
年間の光熱費

￥283,325
年間の光熱費

温暖地（例：東京）
東京都 23 区（地域区分 6）

￥222,317
年間の光熱費

￥159,362
年間の光熱費

これまでの住宅

一般的な
省エネ住宅
（省エネ基準）

高度な
省エネ住宅
（ZEH基準相当）

年間の光熱費比較

足元だけ寒い、冷房の利きにムラがある……は断熱性能が低いから
人間の体は床・壁・天井の表面からの『輻

ふく
射
しゃ

熱
ねつ

』も感じ取ることができます。
これが体感温度に影響を与えるため、表面温度と室温が近いことが、『快適』
のポイントになります。

出典：「LIXILココエコカタログ」より引用

Before After

夏

体感温度　15℃
室温　20℃
表面温度　10℃

表面温度と室温が近い

いつでもどこでも快適

外気温度
0℃

輻
ふく

射
しゃ

熱
ねつ

平均 10℃

室温
20℃

断熱性能の低い家

高断熱・高気密なすまいは室温のムラが少ない！

快 適

体感温度　19℃
室温　20℃
表面温度　18℃

輻
ふく

射
しゃ

熱
ねつ

平均 18℃

断熱性能の高い家

表面温度　
18℃

省エネ住宅のメリット②

　　 室内が
「快適」に !

断熱性能
アップで

表面温度　
10℃

浮
い
た
分
は

ロ
ー
ン
返
済
に

ま
わ
せ
る
ね

エ
ク
セ
レ
ン
ト
！

住団連調べ

差額
￥60,017

差額
￥124,851

差額
￥61,008

差額
￥62,955

※表面温度とは：
　外気に面した壁などの温度

室温
20℃

断
熱
リ
フ
ォ
ー
ム
前
後
の
例

※掲載データは、一定の仕様・条件下での測定の一部であり、住宅の仕様・生活スタイル・
　立地条件・測定条件等によっては異なったデータとなる場合があります。
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高断熱！高断熱！

冬の起床時に室温が
低いほど血圧が高く
なる傾向。

❶起床時の室温

高齢者ほど室温と血
圧の関係が強い。

❷高齢者と
　　　室温の関係 断熱改修によって室

温が上がり、各室温
の差がなくなると、
居住者の血圧が低下
する傾向。

❸断熱改修の効果

室温が 18℃未満の
住宅では、熱いお湯
への入浴時に、事故
のリスクが高い。

❹室温と
　入浴事故の関係

出典：国土交通省
「住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する調査の中間報告」（2017 年 1 月）

暖かい室内
血圧安定

寒い脱衣室
血管が縮み血圧上昇

寒い浴室
さらに血圧上昇

熱い湯船
血圧が急激に低下

150

140

130

120

110

100

90

血圧値
（ mmHg）

急激な温度変化や、結露は健康の大敵！
ポイントは、断熱性能のアップ！

省エネ住宅のメリット③

　　 家族の
「健康」を守る !

断熱性能
アップで

これまでのすまいは、リビングや廊下、浴室の 「室温差」や「結露によるカビ・
ダニの発生」による健康への影響が少なくありませんでした。省エネ住宅の基
本である高断熱・高気密なすまいは各部屋の温度差が小さいため「快適」であ
り、さらに「家族の健康を守る」ことにつながると考えられています。

住宅の室内環境と健康との関係

出典：近畿大学　岩前篤教授

各種疾患の改善と転居した住宅の断熱性能との関係

ヒートショックから家族を守る断熱性能
部屋ごとの急激な温度変化は、血圧が上昇・下降し心臓や脳に大きな負担をか
けます。これが「ヒートショック」です。高齢者の場合には、大きな事故につ
ながる可能性があります。断熱性能の高いすまいは「室温差」が解消され、ヒー
トショックのリスクが低くなると言われています。

結露によるカビ・ダニから家族を守る断熱性能
断熱性能や気密性能の低いすまいは、結露が発生しやすくカビやダニの発生を
助長します。アレルギーや感染症の原因でもあるカビ・ダニを抑制するために
も、すまいの断熱性能はとても重要なのです。

結露

カビ

結露でじっとり……

断熱
性能
や気
密性
能が

低い
と結
露し
やす
く

カビ
、ダ
ニ発
生！

カビが発生 ダニが発生 アレルゲンに！

グレード３＝ Q 値 4.2 （H4 年省エネ基準レベル） 
グレード４＝ Q 値 2.7 （H11 年省エネ基準レベル）
グレード５＝ Q 値 1.9

転居後の住宅の断熱グレード

改善率＝
新しい住まいで症状が

出なくなった人数

以前の住まいで症状が出て
いた人数

カ
ビ
や
ダ
ニ
は

ア
レ
ル
ギ
ー
や

　

健
康
被
害
の

　

原
因
に
な
る
の
だ

こ
わ
っ
っ
！

＊国立公衆衛生院調べ

カビ

ダニ

※ Q 値とは：家の断熱性能を表す数値。数値が小さいほど断熱性能が高い。
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省エネ住宅のメリット④

頼りになる
省エネ住宅

災害後に、在宅のまま各種インフ
ラの復旧を待つことになった場
合、『高断熱・高気密』の省エネ
住宅は、冬でも比較的暖かく過ご
すことができます。

電力復旧まで、太陽光発電や
家庭用蓄電池で災害対策も
さらに太陽光発電システムや家庭用
蓄電池などを備えていれば、停電時
に独自に電気をつくったり、ためた
電気を使うこともでき、もしもの時
に頼りになるすまいになります。
太陽光発電は、以前に比べて低価格
化が進んでいるので、ぜひ、一度ど
れくらいの費用がかかるのか調べて
みてはいかがでしょうか。

災害時でも、少ないエネルギーで室内の快適さを保つことができて安心！

少ないエネルギーで
室内の暖かさを保つ

ちょこっと

Colum
n❶ 高断熱なすまいが普及している地域は

冬の死亡増加率が低い傾向
下の２つの日本地図データを見比べると、断熱性能の高い住宅が普及
している北海道や東北では、住宅内の冬季の死亡増加率が低い（緑色
の部分）ことがわかります。
ところが、北の地方より比較的温暖でありながら、冬季死亡率が増加
している地域（赤色の部分）があり、それは断熱性能の高い住宅の普
及が遅れていることと大きく関係していると考えられています。

冬季死亡増加率の
都道府県別比較

厚 生 労 働 省： 人 口 動 態 統 計
（2014 年）都道府県別・死因

別・月別からグラフ化

出典：国土交通省　住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する調査の中間報告ースマートウェルネス住宅等推進事業の調査の実施状況より抜粋

高断熱住宅普及率
の都道府県別比較

総 務 省「 住 宅・ 土 地 統 計 調
査 2008」の二重サッシ又は
複層ガラス窓のある住宅数）
/（居住世帯のある住宅総数）
を地図化

出典：経済産業省資源エネルギー庁資料及び太陽光発電普及拡大センター
資料を元に作成

太陽光発電のシステム価格の推移

１kW 当たりのシステム価格（万円）

災
害
時
で
も

　

快
適
に
過
ご
せ
る
と
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冬季死亡増加率 (％ )
■ 12 未満
■ 12 以上 14 未満
■ 14 以上 16 未満
■ 16 以上 18 未満
■ 18 以上 20 未満
■ 20 以上 22 未満
■ 22 以上 24 未満
■ 24 以上
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約 231万円約 87万円

ちょこっと

Colum
n❷ 省エネ住宅にするならいつ？

新築時に省エネ基準に適合
させるためにかかる費用例

【住宅の省エネ改修に要する費用の試算例】国土交通省資料より

◆計算モデルは、 木造戸建住宅（６地域、 延床面積約 120.8 ㎡）を想定
◆省エネ改修に要する費用は、Ｈ４年省エネ基準（断熱等級３）に適合している住宅を H28 年省エネ基準
　（断熱等級 4）に適合させるための費用
　新築時の掛かり増し費用は、Ｈ４年省エネ基準（断熱等級３）に適合している住宅と H28 年省エネ基準
　（断熱等級 4）に適合している住宅との差額

or

約 87万円

省エネ基準に適合させるための
省エネリフォーム費用例

約 231万円
【内容例】

躯体の断熱改修：約 125 万円
窓の断熱改修　：約 88 万円
　　　　　　　　　　　 など

最初にコストはかかるけど

省エネ住宅は、初期コストが少し高めになりますが、それは
考え方次第。
初期コストをかけて、省エネ住宅を建てれば「あとあとも安
心」。つまり、快適と安心を最初に買うという考え方です。

快適＆安心を買う！

省エネ住宅の

キーワード

3約 87万円 約 231万円
こんなに割安！
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HEMS

ZEH（ ゼ ッ チ ） と は、Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略で、断熱・省エネ・創エネで、住宅の年間エネルギー消費量を正味（ネット）で、おおむねゼロにする住宅のことです。

省エネ住宅のキーワード①
ZEH+ は、省エネ性能が ZEH をさらに上回り、
再生可能エネルギーの自家消費拡大に対応した、
環境と家計にやさしい未来基準のすまいです。

ＨＥＭＳとは、Home Energy Management 
System（ホームエネルギーマネージメントシ
ステム）の略で、家庭で使うエネルギーを効率
的に使用するための管理システムです。　　

すまいのエネルギー
収支をゼロにする

Z
ゼ ッ チ

EH

太陽光発電システム

エネルギー収支

高性能断熱材

家庭用蓄電池

高効率な
給湯器

創エネ

省エネ

断熱

エネルギー収支
高断熱な
サッシ

高断熱・高気密で
省エネする

快適な
室内空間

ZEH のさらに上の
新基準

Z
ゼ ッ チ プ ラ ス

EH ＋

家庭で使うエネルギーを
かしこく管理する

H
ヘ ム ス

EMS

見える化 つくる

ためる つかう

PC
スマートフォン

家庭用蓄電池

電気自動車
プラグイン

ハイブリッドカー

家電

給湯器

太陽光発電

①ZEHより断熱性能をさらなる強化

②HEMSでエアコン・エコキュート
　などをコントロール

③電気自動車への充電が可能

ZEH基準相当の
すまい＋5％省エ

ネ
下記の中から2つ以

上を満たすすまい

高い
断熱性

高効率な
設備

創エネ
設備

＊地球温暖化対策計画、
　日本再興戦略 2016 より

エネルギーを
効率よく使う

エネルギーを
創る

高効率な設備で
エネルギーを抑える

太陽光発電、燃料電池などで
エネルギーを創る

※再生可能エネルギーとは：太陽光や風力など、一度利用しても再生が可能で、
　資源が枯渇しないエネルギーのこと。
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地球温暖化対策の
ひとつでもある省エネ住宅

日本の平均気温は、100 年あたり約
1.19℃の割合で上昇し、世界の平均気
温の上昇率（1880～2012年に0.85℃
上昇）よりも高くなっています。
地球温暖化によるここ数十年の気候変
動は、人間の生活や自然の生態系にさ
まざまな影響を与えています。
たとえば、氷河の融解や海面水位の変化、
洪水や干ばつなどの影響、陸上や海の
生態系への影響、食料生産や健康など
人間への影響が観測され始めています。
家族のため、節約のため、さらには未
来の地球のためにも「省エネ住宅」の
普及が欠かせないのです。

出展：気象庁ウェブサイト
「日本の年平均気温の偏差の経年変化（1898 〜 2017 年）」より作成

出展：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
「温室効果ガスと地球温暖化メカニズム」より作成

日本の気温はどれくらい
上がっているの？

約200年前の地球

参考資料
省エネ住宅のキーワード②

省エネリフォームもできます！

地 球 温 暖 化 対 策 の 国 民 運 動「COOL 
CHOICE」の一環で、住宅の省エネ・低炭
素化推進のため、高断熱・省エネ住宅への買
換えや、省エネリフォームを呼びかけるキャ
ンペーンです。
詳しくは COOL CHOICE エコ住キャン
ペーン web サイトをご覧ください。

断熱・省エネリフォームの
メリットがわかります！

COOL CHOICE
エコ住キャンペーンとは

高断熱・省エネ住宅や省エネ家電への買換え
など、快適で地球に優しい「賢い選択」をし
て地球温暖化対策を推進する国民運動です。

「COOL CHOICE」とは

『既存住宅の断熱・省エネリフォーム』に興味があ
るという方は、環境省が発行しているガイドブッ
ク（ビジネストークガイド）をぜひご覧ください。

「高断熱・高気密住宅」「省エネリフォーム」のメ
リットを省エネ住宅推進大使の壇蜜さんが案内。
既存のすまいが、冬寒く夏暑い原因や、それに対
する効果的なリフォーム対策、断熱・省エネリ
フォームを推進する補助金や減税措置なども紹介
しています。

エコ住キャンペーン 検 索

クールチョイス 検 索

太陽からの
光

大気
（温室効果ガス）

熱の
放出

熱の吸収
（小）

トレンド＝1.19（℃ /100年）

日本の年平均気温の
偏差の経年変化

（1898〜2017 年）

熱の吸収
（大）

産業革命の始まった頃の
二酸化炭素の濃度は
約 280ppm でした。

二酸化炭素の濃度は
2013 年には 400ppm を

超えてしまいました。

太陽からの
光

大気
（温室効果ガス）

熱の
放出

大気
（温室効果ガス）

大気
（温室効果ガス）

熱の
放出
熱の
放出

太陽からの
光

太陽からの
光

現在の地球

ここをクリック！

ここをクリック！

＊平成 30 年度版

＊ガイドブック『COOL CHOICE エコ住キャンペーン _ ビ
ジネストークガイド』は、「COOL CHOICE」 Web サイトの

「ロゴマークツール」ページよりダウンロードできます。
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